  江苏锐泉环保技术有限公司                   预安装   

在线监控设备预安装手册
    您好！感谢您选用南京锐泉环保技术有限公司产品。为顺利进行安装调试工作及确保一次性通过环保部门的验收。敬请按如下条件作准备，在准备过程中有任何疑问，请及时与我司联系。谢谢您的配合。

此条件要求适合COD在线分析仪，氨氮在线分析仪、数据采集仪，超声波明渠流量计，PH计等系列产品，同时也适合其他多数同类产品。
1. 监测站房
1.1 监测站房面积应不小于2.8m×2.5m=7m2。监测站房应尽量靠近采样点（15米以内）。房间地平面高度不易过高，距离污染源的落差在4m以内。监测站房不能直接建设在污染源之上（会产生湿度严重超标）。在靠近污染源一侧，靠地面留一直径10公分的通孔，方便水管进出（单台设备有3个水管进出）。监测站房应做到专室专用，专人保管、维护。

[image: image1]正确（污染源在监测房侧面）          不正确（污染源在监测房的下面）
自检结果：                                                                 
1.2 监测站房应密闭、安装空调、墙面白石灰、地面瓷砖、平整、无震动。保证室内清洁，环境温度在5度~30度、相对湿度在45%~70% ，有照明装置。
自检结果：                                                                 

1.3 监测房内应有安全合格的配电设备，能够提供足够的电力负荷，电源电压：220V±10%AC ,电源频率：50HZ, 功率5kW。配有4只三眼插座和二个2眼插座。站房内应配置稳压电源。
自检结果：                                                                 
1.4 监测房占应由合格的给、排水设施，应使用自来水清洗仪器及有关装置。
自检结果：                                                                 
1.5 监测站房应有完善规范的接地装置（接地电阻小于10Ω）和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施。
1.6 自检结果：                                                                 
1.7 监测站房如采用彩钢夹芯板搭建，应符合相关临时性监（构）筑物设计和建造要求。
自检结果：                                                                 

1.8 监测站房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。
自检结果：                                                                 
1.9 监测站房不能位于通信盲区，房间周围不能有强电磁场干扰，不能有强腐蚀性气体。
自检结果：                                                                 
1.10 监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。
自检结果：                                                                 
2 操作人员基本要求
敬请贵公司指派至少1名仪器仪表负责人全程跟踪我方产品的安装调试，并接受我司的现场培训。该负责人负责仪器日后的保养和日常维护。
公  司：                                 江苏锐泉环保技术有限公司
联系人：                                 联系人：   王经理                 
电  话：                                 电  话： 025-84968940-8016  
传  真：                                 传  真： 025-84968939-8018                 
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